
TeatrO dellOrsa 

SCHEDA TECNICA SPETTACOLO  

C’ERA UNA VOLTA UN RE… NO! C’ERA UNA VOLTA UNA PRINCIPESSA 
 

REGISTA: Bernardino Bonzani 335 5413580 

TECNICO: NICOLO’ SALA 347 5277996 

 

SPAZIO SCENICO minimo  mt 6 x 5, se su palco con scaletta frontale per scendere tra il pubblico 

necessità di graticcio o tiri per appendere oggetti di scena 

carico minimo corrente elettrica 10KW 380V 32Amp 5p 
 

SCHEDA LUCI 

 

N. 19 FARI PC TEATRALI 1000 W corredati di alette paraluce e portagel 

N. 1 SAGOMATORE tipo ETC (in alternativa PC 500w a terra fornito dalla compagnia) 

Dimmer luci minimo 12 ch 2,5 kw per canale 

Consolle luci doppio banco 

Caveria necessaria, 8 sdoppi 

Gelatine e filtri (ambra, blu, rosso, verde) 

 
ESIGENZE TECNICHE 

                   

                 
                           
              
               19 PC              1 KW                                           
 

              blu                 blu        

                              1 PC              500W 
                         

                           
   verde   rosso                          rosso     verde                               
                                
          
                     
      blu                                                           blu       

         I fari devono essere corredati  

                                         Da  bandiere e  portagelatine. 
                                                              a terra 

                                                         
 
  
     ambra/arancio                                             ambra/arancio                                         
 
 
 
Una centralina provvista di almeno 12 canali, doppio banco  

 

IMPIANTO FONICO 

ALTOPARLANTI ADEGUATI ALLA SALA  

MIXER audio PER AMPLIFICAZIONE VOCI E MICROFONO STRUMENTI  

2 RADIO MICROFONI AD ARCHETTO color carne tipo DPA  

ASTA MICROFONICA E MICROFONO A FILO 

CIABATTA MICROFONICA SU PALCO  

 



ALTRE ESIGENZE 

Scaletta centrale davanti al palco 

Messa in opera di 6 tiri con corde per sospensione oggetti teatrali come da schema allegato 

tavolo regia frontale 

Lampada per regia 

Scala per puntamenti 

  

N.B. COMUNICARE PER TEMPO EVENTUALI ATTREZZATURE NON DISPONIBILI  

  

NS. PERSONALE  

1 ATTRICE, 1 MUSICISTA, 1 TECNICO  

 

SI RICHIEDE ASSISTENZA TECNICA DI UN ELETTRICISTA E DI UN MACCHINISTA PER 

TECNICA MONTAGGIO LUCI IMPIANTO FONICO E TIRI TEATRALI 

 

DURATA SPETTACOLO 55 MINUTI.   

 

TEMPI DI MONTAGGIO  

SCENA, STRUMENTI MUSICALI, PROIETTORI,  PUNTAMENTI,  PROVA TECNICA 5 ORE   

SMONTAGGIO 2 ORE 

 

AUTOMEZZO COMPAGNIA  

RENAULT TRAFFIC DJ 742 ES 

SPAZIO: 
Lo spettacolo è rappresentabile al chiuso in un teatro all'italiana  
E' preferibile la camera nera con quinte all'italiana. 
La sala deve essere oscurata. 
Spazio scenico (dimensioni minime): 
boccascena m. 6 profondità minima m. 5 altezza minima m. 5 
Il pubblico è frontale e in gradinata se lo spettacolo è a terra. 

CAMERINI: 
Una stanza provvista di luce elettrica, presa di corrente e servizi igienici, sul luogo dello spettacolo o 
immediate vicinanze, disponibile da inizio montaggio a fine montaggio. 

ENERGIA ELETTRICA:  
Una presa CEE o punto di collegamento 380 V/220 V 3P + N + T potenza minima 10 KW lontana non più 
di m. 20 dal centro dello spazio scenico. 

MATERIALE RICHIESTO: 
1 scala di accesso palco-platea. 
Scala puntamento fari 

PERSONALE: 
1 elettricista, disponibile per l'allacciamento elettrico in tempo utile. 
1 responsabile, abilitato a prendere decisioni, presente durante la preparazione e durante lo spettacolo. 

TEMPO DI MONTAGGIO: 
montaggio : 5 ore 
smontaggio : 2 ore 
Per le fasi di montaggio e smontaggio la compagnia richiede i locali puliti e riscaldati 

 

BERNARDINO BONZANI 335 5413580 
NICOLO’ SALA 347 5277996 

 


